
	序号
	产品名称
	技术参数要求
	数量
	单位

	1
	通用台式计算机
	1、产品类别：国产自主信创台式计算机，机箱体积≤10L，内部扩展槽≥1个PCIe x16, ≥1个PCIe x8，≥1个PCIe x1，≥1个M.2；
2、★处理器：ARM架构国产自主处理器，主频≥2.3GHz、核心≥8核；
3、★主板：与CPU配套主板，具备蜂鸣报警器，可根据长短音组合实现故障预警；简体中文BIOS，支持端口管控；
4、内存：≥16GB DDR4 2666MHz 内存，支持的内存最大容量≥64GB；
5、★存储：硬盘≥256GB SSD 硬盘，预留3.5英寸SATA硬盘仓位；内置DVDRW光驱；
6、★显卡：≥1GB显存独立显卡，具有VGA + HDMI视频输出双接口；
7、I/O扩展接口：集成5.1声道声卡，≥5个音频接口（前2后3）；集成千兆网卡，具备网络唤醒功能；≥8个原生USB接口（其中USB3.2接口≥6个），≥1个标准RJ-45接口，≥1个串口；USB接口键盘、光电鼠标；
8、电源：≥200W电源；
9、显示器：23.8寸或以上尺寸，分辨率≥1920dpi×1080dpi；
	4
	台

	2
	办公软件
	1、支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、Loongnix等国产操作系统。
2、支持输出OFD时设置输出范围、嵌入字体。"输出范围"支持根据需要仅输出对应的页、工作表或者幻灯片，提高导出效率。“嵌入字体”是指在导出OFD文件时，将当前流式文档中用到的字体嵌入到OFD文件中，保证在公文流转的过程中即使当前机器缺少相应字体，也能正确排版显示。
3、支持以对象形式在文档中插入doc、xls、ppt、docx、xlsx、pptx、ofd、pdf 、压缩包等格式的文档，满足office相同组件或不同组件之间文档相互引用的场景，双击该对象时可以打开该文件的原始程序进行编辑，方便快捷。同时避免文档在不同平台流转时，无法查看历史文档中文档附件的问题。
4、支持章节导航、书签导航。章节导航支持显示章节内容、更改章节标题、增加节、删除节、合并节。书签导航支持显示书签，按照书签的名称和位置排序。
5、支持智能识别目录，自动识别正文的段落结构，生成对应目录，节省手动设置标题格式时间。
6、支持插入方框、打勾方框、打叉方框。支持智能判定方框属性，通过鼠标点击方框直接进行打勾或取消打勾，简化用户操作流程，便于用户对于项目标识符的使用需求。
7、表格组件支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一重复值等高级功能。
8、表格组件支持智能填充，可以根据已有的示例结果，智能分析出结果与原始数据之间的关系，据此填充同列的其他单元格。
9、支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能，可以将多个工作表、多个工作簿、以及多个工作簿中的同名工作表进行数据智能合并。
10、支持将演示文件及相关媒体文件直接打包成文件夹/压缩文件，方便用户携带及使用，避免文档流转时媒体文件无法播放。
	4
	套

	3
	版式软件
	1、安全可靠：符合OFD版式文档国家标准，符合电子公文应用领域的相关标准规范，通过OFD标准符合性测试并提供证明材料；进入党政机关安全可靠应用信息类产品采购名录，提供证明材料。
2、文件操作：提供OFD/PDF版式文档打开、保存、另存功能，可将打开文档导出图片、PDF或TXT格式文档，导出为图片时自动分页保存。支持自动保存。
3、多文档支持：可打开SFD、SEP、GW、GW2、GD、PS、S2/S72/S92、CEB、流式、图片等格式文档直接阅览。提供证明材料。
4、打印操作，提供打印预览、打印功能，支持套红打印、装订成册打印，可设置打印属性。
5、阅读操作：提供翻页、页面跳转、缩放、页面自适应等阅读功能，提供缩略图、大纲、语义、书签、附件等阅读导览功能。
6、 内容操作：支持选择与复制功能，可将复制内容的字体、段落格式、行间距等属性带入WPS文档中。提供证明材料。
7)电子签章：支持签章、骑缝章、署名章、预盖章、日期章、文字定位盖章、批量盖章等盖章功能，支持国密时间戳的自动加盖功能。支持符合标准的签章互认，可脱离第三方签章库直接验证签章。
8、图文注释：提供箭头、直线、圆形等图形注释功能，提供高亮、下划线、删除线、波浪线等文本注释功能。
9、 注释增强：提供注释导入导出功能，以实现相似注释的快速录入；提供文本框注释功能，可设置文本框的外观属性，可为文本框注释内容添加数字签名。提供证明材料。
10、图文水印：提供图文水印功能，可设置水印的字体、字号、角度等属性；提供动态水印功能，可将当前用户、时间等信息作为水印内容叠加到文档中。
11、版式修订：提供版式修订功能，包括删除、插入、替换、移动、修改、增加间距、缩小间距、前移、后移、切换字体、校对等，满足OFD版式公文校对需求。提供证明材料。
12、手写签批：支持手写签批，实现铅笔、签字笔（粗、细）、软笔签批用笔选择，支持压感笔锋功能，支持跨页签批，提供橡皮檫功能。
13、页面处理：支持拆分OFD；提供插入、删除、替换、提取、交换、移动、裁剪/裁切等页面处理功能。提供证明材料。
14、 安全性：提供保存、另存、打印、复制、截屏等禁用控制功能，支持国密https打开远程文件，可为文档添加阅读有效期和操作权限，提供加密保护功能。提供证明材料。
15、兼容性：兼容信创领域操作系统、电子印章、流式等基础应用软件，支持B/S和C/S集成模式，具有完善的二次开发接口。
16、格式转换服务：
1)安全可靠：支持安全可靠的操作系统、电子签章及国产CPU芯片，能在安全可靠环境下高效流畅运行。通过OFD标准符合性测试并提供信息处理产品标准符合性检测中心出具的测试报告。
2)基本功能：应提供文件集中转换和迁移功能，支持将TXT、RTF、WPS、DPS、UOS、UOP、PDF、DOC/DOCX、XLS/XLSX、PPT/PPTX、HTML、JSP、XLSM、XLSM、DWG、CEB/CEBX、各类图片等多种格式文档转换为OFD格式；应提供规则化数据套用模板生成OFD文件功能，支撑模式化电子文件的生成。须提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。
3) 文件加工：支持对OFD文件添加、修改和删除文件标识、元数据、附件、水印、背景、页面、二维条码等加工处理，提供文档组合拆分、电子签章处理、加密封装、数字签名等技术机制，支持流式定位版式盖章功能；附件合并转版时自动处理页码。须提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。
4)服务接口：系统以服务的方式部署在服务端，支持以C++、Java API、Web Service、Http等多种技术形态的功能调用。
5) 集群部署：支持集群式部署，转换节点宕机时转换服务不停止，提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。
6)系统管理：提供转换任务管理机制，图形化转换监控、转换日志、统计分析等功能。
7) 性能指标：单服务器节点流式文档转换速度应大于50页/秒，提供国家级第三方测试机构出具的测试报告。
	4
	套

	4
	杀毒软件
	1、客户端授权包括：防病毒模块、补丁管理模块、运维管控模块、移动存储管控模块； 
2、防病毒模块：支持多引擎的协同工作对病毒、木马、恶意软件、引导区病毒、BIOS病毒等进行查杀，支持主动防御系统防护等功能；
3、补丁管理模块：支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复、强制修复等、蓝屏修复、补丁分发等功能；
4、运维管控模块：支持对各种外接设备进行外联控制；支持终端进程的黑白红名单设置；支持对终端各种外设、接口设置使用权限；支持对终端桌面系统的账号密码、本地安全策略、屏保与壁纸、浏览器安全、杀毒软件检查进行管控策略配置；
5、移动存储管控模块：支持移动存储介质的身份注册、网内终端授权管理、移动介质挂失管理、外出管理和终端设备例外等功能。
	4
	套

	5
	外网桌面操作系统
	1、支持龙芯、鳃鹏、兆芯、海光、飞腾申威等国产主流芯片处理器。
2、★兼容主流正版化软件，如：WPS、永中、CAD、福昕OFD、数科OFD等
3、具备文件系统管理、设备管理、用户管理、个性化设置等基本功能
4、★桌面环境: 提供人性化人机交互界面，符合用户习惯，如：系统资源监视器、文件管理器（文件管理器支持多页签打开）、桌面刷新、多屏协同可与手机端协同作业等功能
5、操作系统原生提供搜索功能，能够对系统文件、文本内容、应用程序、网页快速搜索
6、★系统安全:提供原生安全中心，提供安全增强组件，支持三权分立，提供图形化应用执行控制工具，具有检查应用程序来源功能、进程防杀死、内核防卸载、文件防篡改、外设管控（能够动态显示未授权设备信息，支持设备接入黑白名单策略，完整的连接记录可追溯）等功能
7、系统可支持强制访问控制，并可提供多种强制访问控制联合加载包括SELINUX、APPARMOR等
8、内置防火墙可自定义策略，支持应用联网控制
9、提供软件商店、邮件客户端、图片查看、视频播放、备份还原、在线升级和系统更新等桌面工具；
10、提供系统级文件保护箱功能：数据严格隔离，有效保护用户隐私数据，每个保护箱可创建单独的保护密码
11、系统支持备份和恢复，支持对数据文件的备份和恢复、支持对系统分区的备份和恢复
	4
	套

	6
	A4黑白激光打印机
	1、品牌类型：国产品牌；
2、类型：A4黑白激光单功能打印机；
3、设备接口：USB、RJ45；
4、打印功能：支持自动双面打印；支持网络打印；支持PC端打印状态监控；
5、★打印准备时间6.6S、首页打印时间3.6S；
6、★打印速度≥31ppm，A5纸横向打印速度57PPM；
7、★内存≧256MB；处理器盘数1：处理器主频≧800MHz；
8、标准进纸盒容量≥250页；标准出纸盒容量≧120页
9、操作系统：支持国际通用系统，中科方德+兆芯、中标麒麟 +龙芯、银河麒麟+飞腾、银河麒麟+龙芯、银河麒麟+兆芯、银河麒麟+鲲鹏、中标麒麟+兆芯、UOS+龙芯、UOS+兆芯、UOS+ 鲲鹏、UOS+飞腾；
10、提供原厂商产品授权、三年售后服务承诺函并加盖公司公章；
11、产品有CCC、节能、能效、十环认证证书
12、★安可替代工程适配产品清单-基础通用产品-1-2021
13、★目录厂商在中国取得的与打印扫描产品相关的有效的已授权发明专利数量≧100份
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	7
	文件柜
	1、★基材：选用一级SPCC冷轧钢板，厚度0.8mm及以上，符合GB/T 10125-2012 人造气氛腐蚀试验盐雾试验和QB/T 3832-1999的标准和要求：①耐腐蚀等级（中性盐雾试验300h)10级；②涂层铅笔硬度≥4H；③金属喷塑涂层附着力≤1级。　　　　　　　　　2、★塑粉：选用知名品牌塑粉，符合HG/T 2006-2006 热固性粉末涂料标准及要求，耐冲击性≥50cm ，耐酸性240h无异常，硬度（擦伤）≥4H，杯突≥6.8mm；可溶性重金属铅、镉、铬、汞均未检测出限值。塑粉待钢板经除锈、酸洗、磷化等11道工序后高温附着于表面。
3、★为防止锐角碰撞对人体产生伤害，柜体正面双侧边做成25（15）mm双台阶圆弧边）。颜色：亚光色。
4、★尺寸：单柜规格：850*390*404mm；主柜：850*380*1800mm
	4
	套



